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 איזופרוף  - מפרט טכני

 

 : המוצר  תיאור

המשתלבת   םביטומנית עשירה בפולימרים ייחודיי המיריע תהמורכבהיא מערכת איטום   איזופרוף 

 ביציקת הבטון של המבנה. 

מספקת המערכת איטום משולב   ,טריהוהידבקות מלאה לבטון  יייחוד יפולימרהרכב באמצעות  

 במערכות המבנה התת הקרקעי.

 ,  קירות מיישרים ,טפסנות ים,מתאימה לכל משטח בטון רזה, מצעים מהודק וףפרזואיהתקנת  

 ועוד. קירות דיפון 

 אפשר הדבקה מלאה לבטון יצוק לאחר התקנת ברזל הזיון.מ  איזופרוףשל ה יהייחודהתכנון 

 

 המוצר :  תכונות 

 איטום אינטגרלי עם מבנה הבטון רתיוצ •

 קשוי ומערכת האיטום ה מיגרציה של מים בין הבטון תעימנ •

 אינו מושפע משקיעות ותזוזות במבנה  •

 לבטון   100%  של הדבקה מלאה •

 חסימה מלאה של אדי מים  •

 התקנה מהירה יעילה וחסכונית.  •

 חסכון בזמן עבודה –ניתן להתקין על טפסנות  •

 ומקטין עלויות וזמן ביצוע דורש הכנות מעטות  •

 אין צורך בזמן המתנה לייבוש, ניתן להתחיל את פריסת ברזל הזיון מיד עם סיום ההתקנה  •
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  : השימוש מטרת

 איטום רצפות תת קרקעיות. •

 איטום קירות תת קרקעיים.  •

 איטום קורות יסוד.  •

 איטום קירות דיפון   •

 

 

  

 

 

 

 

 

 כונות :  ת
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 : ואחסון  ריזה א

 מ'  1חב מ"א רו 7.5גליל  •

 "מ מ 5עובי  •

 יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש.  •

 הוראות התקנה : 

 בהתאם להוראות התקנה שיסופקו בשטח והנחיות יועץ האיטום   •

 

 בטיחות : 

 יש להשתמש בציוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן. •

 . 2007  –העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז  •

 להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים.  יש •


