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 110איזופר 

  :המוצר תיאור

 .לאיטום גגות  יריעת לבד רב שכבתית נושמת משולבת בפוליפרופילן

 רעפים מאווררים.

  :השימוש מטרת

  מאווררים.לאיטום גגות רעפים 

 .ניתן ליישום מעל שכבת בידוד טרמי קשיחה 

 :טכני פרטמ

  מ'X 1.6מ'  50 מידות 

 ISO 9073-1 מ"ר\גר' 110 משקל

 -12572EN מ' SD 0.3 מעבר אדים 

 W1 EN-13859-1 EN 1928 עמידות בחדירת מים

 EN-13859-1 ס"מ 5ל  N 200/120 רוחב\חוזק המתיחה אורך

 EN-12311-1 90% התארכות 

 N EN-12310-1 80 פקיעהעמידות 

 

 :ואחסון אריזה 

 .גליל 

 .יש לאחסן במקום קריר ומוצל ללא חשיפה ישירה לשמש 

 הוראות התקנה :

 ה תקובע בין הקורות התומכות את הרעפים מלמטה למעלה.היריע 

 .הקיבוע יבוצע באמצעות אקדח סיכות 

  ס"מ. 10חפיפות בין היריעות מינימום 

  באזורי החפיפות והקיבועים.דו צדדי מומלץ להוסיף סרט אקרילי 

  היריעה תותקן על גבי משטח קשיח כגון פלטתOSB. 

 בטיחות :

  אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן.יש להשתמש בציוד מגן 

  2007 –העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה התשס"ז. 

  : הערות

 ל זה מוצר לחשוף איןU.V( .ישירה שמש )שעות 48-ל מעל. 


