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 תק פריימר

 

  פריימר על בסיס ביטומני סולבנטי לשימוש קר

 

 

וד פריימר תק הוא תמיסת יסוד ביטומני המיועד לשימוש כבסיס יס יעוד המוצר
 טום שאינם מבוססי מים.לאפליקציית יריעות ביטומניות ושאר חומרי אי

דרישות 
תחליב לפי 
ת"י מפרט 

 מוצר

 -בדיקות בתחליב
 )מקסימום( שניות12-125-צ' 25פורול  -צמיגות סיבולט

 35%מ' מעל 225ב -זיקוק
 65%מ' עד 360ב         

 -בדיקות בשארית זיקוק
 ירית המ"משניות עש 5ג'  100צ' 25-חדירות ב

 )לא פחות( אחוז TCE- 99%מסיסות ב 

 שעות בהתאם לטמפרטורה 1-6 -זמן ייבוש

 מרסס אויר, מברשת, רולר, מגב.  -דרכי יישום יישום
 גר'/מ"ר. יש/ להמתין לייבוש במגע  300ביצוע שכבה אחידה של כ 

 שעות( לפי תנאי לחות וטמפרטורה. 1-6)

 ק"ג 15פח  אריזה

שום מכל לכלוך או חלק רופף יש לנקות את פני שטח העבודה לפני היי הכנת שטח
 שיכול לפגום בחיבור בין הפריימר לשטח. 

 חורים יש למלא בדייס צמנטי משופר פולימרים.
 חורים בבטון יכולים לפגום באחידות הפריימר. 

יש ליישר כל בליטה בשטח העבודה העלולה לגרום לנזילת החומר לאחר 
 ייבוש.

הוראות 
 בטיחות

 .MSDSלמפרט בטיחות מלא יש לעיין בגיליון 

 ( S15למאכל, יש להרחיק ממקור חום ) לא

 ( S16יש להרחיק ממקור הצתה )

  :יש להשתמש בבגוד מגן ,ביישום

 .S36-37-69מגן משקפי מגן, מגן פנים תואם  כפפות

 (.S61)יש למנוע שחרור לסביבה 

 ש ישירה עם הפריימר.יש למנוע מגע אבק/ לכלוך/ שמ הערות
 בזמן יישום הפריימר יש לדאוג לאוורור מלא של מקום הביצוע.

לפני ביצוע על פעולה הכרוכה באש יש לבדוק שהפריימר עבר יבוש מלא 
 לחלוטין. רוהאזור מאוור

 מצ'.5אחסון המוצר במקום מוצל ומאוורר היטב, אין לאחסן מתחת ל 
 המוצר מכיל ממיסים נדיפים ודליקים.

מלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת הנחיות אלו הינן בגדר ה הערות יצרן
ש. במקרה של ספק המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימו

 נשמח לתת לך ייעוץ.אנא פניה אלינו ו
 


