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 CJ-6אקוופין 
 : המוצר  תיאור

ואינו מאפשר מעבר מים באזורים    המגיב במגע עם מים כימי תופח  עצר מים   •

 בהם בוצעו הפסקות יציקה. להתקנה באזורים בהם מתוכננת הפסקת יציקה.  

 : השימוש מטרת 

 בהם קיימות הפסקות יציקה.   אלמנטי בטוןלביצוע ב  •

 לביצוע בחיבור בין אלמנטים אנכיים ואופקיים.   •

 לביצוע סביב צנרת חודרת.   •

 :יתרונות

 פסקות יציקה . הפתרון איטום מתקדם ב •

 טרם יציקת הבטון.  התקנהקל ונוח ל •

   700%תפיחה סופית של מעל  •

 העצר תופח במגע עם מים לאחר הפסקת המים מתכווץ וחוזר לקדמותו.  •

 חיבור מצויין לבטונים לאחר סיום היציקה.  •

 זמן חיים ארוך. יציבות מידות בטמפרטורות קיצון. עמיד בפני מי מלח.  •

 אריזה: 

 . צבע אדום מ"א    200סה"כ  –חמישה גלילים באריזה   •

 מ"מ.    5מ"מ , עובי   20מ"א , רוחב  40מידות : אורך  •
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 נתונים טכניים:  גליון 

 

 פלסטי -אלסטומר טרמו בסיס החומר 

 מטר  40גליל באורך  פיזי של המוצר  תאור 

 אדום  צבע 

 לערך   1.25 צפיפות חומר גרם/סמק 

 SHORE A 37קשיות 

 שעות לאחר מגע מים  5-6לאחר כ תחילת תפיחה ועבודה

 חומר לא רעיל  רעילות 

water contact: 

Swelling capacity 

(demineralised water :) 

approx. 50 % after 2 hrs 

approx. 460 % after 24 hrs 

 ≥700  %after 8 days 

Expansive pressure : approx. 1.06 N/mm² 

 class E to DIN EN 13501-1 סיווג לאש 

 למידע נוסף יש לפנות למחלקה הטכנית של חברת אחאב 
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 : התקנה

 יציקת הקיר. יותקן לאחר יציקת הרצפה וטרם האביזר  •

 האביזר ימוקם במרכז החתך ובטווח הברזל.  •

טרם יישום יש לוודא כי תשתית הבטון תהיה נקיה אחידה וחלקה ללא   •

 סגרגציות וכיסי אוויר. 

לאחר  האביזר יחובר לתשתית בעזרת דבק יעודי של חברת "שומבורג"   •

בנוסף ניתן  יישום הדבק יש להמתין כשמונה ימים לפני ביצוע היציקה.  

לקבע את האביזר בקיבוע מכני בעזרת מסמרי פלדה. כאשר בכל מ"א יש  

 להתקין כחמישה מסמרים לפחות. 

 ס"מ של חפיפה.   3בכל אזורי המפגשים של עצר המים יש לוודא לפחות  •

 ובר לתשתית באופן תקני. טרם ביצוע היציקה יש לוודא כי האביזר מח  •
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 הוראות בטיחות : 

 2007-ז"התשס(, בגובה עבודה)  בעבודה הבטיחות  תקנות •

 1997-מגן אישי(, התשנ"ז-תקנות הבטיחות בעבודה )ציוד •

 

 אחריות :  

הינה אחראית לטיב ואיכות החומרים בלבד. על המתכנן / המבצע / או מי   חברת א.ח.א.ב 

מטעמם לוודא כי החומר מתאים לצרכיהם ולצרכי הפרוייקט. חברת א.ח.א.ב לא תהיה אחראית  

 לכל ליקוי או בעיה אשר נגרמה עקב תכנון ו/או התקנה לקויה.  

כי זהו המפרט העדכני ביותר   מפרט זה מספק המלצות יישום בלבד. על המתכנן והמבצע לוודא

 "שומבורג".   –וכן לוודא כי היישום בוצע בכפוף למפרט המקורי של הספק  

 

קיות. יש להשתמש בו  והמידע בגיליון זה אינו מתחשב בתקנות בניה מקומיות או דרישות ח 

של אחת   ים העדכני הנתונים  נות רק גיליובלבד, על סמך הידע העדכני והניסיון שלנו. כסימוכין כללי 

בכל  מקרה של ספק,  מחברות הבת שלנו בתוך תחום המכירות שלהן יהיו בעלי תוקף חוקי.  

 התייעץ עם המחלקה הטכנית שלנו לקבלת מידע נוסף.  

 

 


