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 1000איזופול                           

 מפרט טכני                                               

 תיאור המוצר :  

  ציפויה. נוזלית בצורה מיושםה ןטפוליאורי מבוסס רכיבי חד  איטום חומר הינו  1000איזופול 

, אלסטיות ,חוזק בעלת איטום שכבת יוצר . באוויר שמקורה לחות  עם תגובה ידי על מתייבש

 ס החום בגג.  מובכך מקטין את עו החומר לבן ועמיד בשמש  .מים חדירת בפני  עמידותו

 

 אזורי יישום : 

  .מים עומדים  בעלימשטחים  •

 אוריטני מוקצף י, גגות עם בידוד פול מבודדגגות קלים , גגות פח ופנל   •

 לאיטום גגות בעלי מיכון וציוד רב.   •

 ומרפסות שירות  מרפסות •

   איטום פנימי - ערוגות פרחים ואדניות •

 שיקום איטום בגגות בהם האיטום המקורי כשל   •
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 המוצר:   תכונות

 . התזה או רולר, מברשת  באמצעות ופשוט קל יישום •

   זמן לאורך והגנה איטום •

 . עומדים מים בפני גבוהה עמידות •

 קל ונוח לביצוע תיקונים.  .סדקים/חיבורים ללא חלקה שכבה יוצר •

 UV וקרינת(  קור,גשם) אוויר מזג בפני  מעולה עמידות מספק •

 נמוכה.   בטמפרטורה  אפילו מצוינות אלסטיות תכונות •

 .סדקים בין  לגישור מצוינת יכולת •

 עוזר להפחתת עומס חום בגג. •

 ולה לרוב סוגי התשתית בתוספת פריימר יעודי.  מע( הידבקות) אדהזיה יכולת •

 .(לחות של הצטברות אין. )יכול לנשום שהמשטח כך, מים אדי של חדירות מאפשר •

 .ודטרגנטים כימיקלים בפני עמיד •

 .ייבוש לאחר מסוכנים חומרים משחרר אינו •

 ניתן לתנועת הולכי רגל בתוספת שכבה נוגדת החלקה.  •
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   : הכנות התשתית

מגפ"ס   1.5  על התשתית להיות חזקה ,נקייה ומפולסת ,יש לוודא שחוזק התשתית יהיה מעל     

,שמנים,מלחים   לתשתית  ת מיטבי  הידבקותלטובת   מזהמים  לסלק  רופפים    יש  וחלקים 

 מהמשטח. 

באזורים בהם קיימת סדיקה, חריצים, חורים וסגרגציות, יש לפתוח לנקות ולמלא  •

מחדש בגראוט על בסיס צמנטי עד לקבלת תשתית הומוגנית וחזקה. סדיקה עמוקה 

 . של חברת אחאב  מסוג "דייסון"  יש לפתוח ולמלא במסטיק פוליאוריטני

 

מומלץ לחספס מעט את התשתית לטובת הדבקות מכנית טובה יותר של החומר  •

בכרסומת בטון יעודית או בהתזת  CPS 3-5לתשתית. מומלץ לחספס לרמה של 

 חול.

 

עץ עם המחלקה הטכנית ו הפריימר לסוג התשתית , יש להיוסוג יש להתאים את  •

 של חברת אחאב. 

  

 :בדיקות לתשתיתהמלצות ל 

יש לבצע בדיקת שליפה לקבלת ערך מינימלי של   –על התשתית להיות חזקה ואחידה   •

 מגפ"ס של חוזק הבטון.   1.5

 

 .  4%יש לוודא כי הלחות בתשתית לא תעלה על  פריימר  ה טרם יישום  •

 

 יש לוודא כי אין המצאות מזהמים על פני השטח כגון: שמנים , מלחים, סולפטים.  •

 

 .מעלות צלזיוס מעל לנקודת הטל 3נמצאים כבעת היישום יש לוודא כי  •

 

 אין לערבב את המוצר עם מים   •

 

 אין לעבוד על תשתיות לחות או רטובות   •
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 :  1000איזופול יישום  

  .שכבות  2-4ב. או בהתזהבאמצעות מברשת, רולר,  1000איזופול  יישם את החומריש ל

ומניעת   מכאניות  תכונות  לשפר  מנת  ב  שיקוףעל  להשתמש  מומלץ    1000איזופול   -סדקים 

עם אחאב.  גרם/מ"ר(  60)  "דקטקס"  מסוג:גאוטקסטיל    שריון יריעת    בשילוב  חברת  יש  של 

יש לוודא כי היריעה נטמעת היטב בשכבת  יישם על חומר הרטוב את שכבת הגיאוטקסטיל,  ל

המרווח בין שכבה   .1000איזופול  שכבות נוספות של    2יישם  יש ל.לאחר מכן    החומר הראשונה

  .שעות 48 -שעות ולא מעבר ל 3לשכבה הינו מינימום 

 פריימר, ניתן ליישם את השכבה הראשונה של חומר האיטוםאיזופול  כאשר נעשה שימוש ב

מושפע זמן הייבוש   .שעות  24  -רק לאחר שעה מיישום הפריימר ולא יאוחר מ1000  איזופול

  .מתנאים סביבתיים )טמפרטורה ולחות(

אין   10%.  -מומלץ לדלל את חומר האיטום עם קסילן עד ל כאשר יש צורך להתיז את החומר  

 אין לדלל את המוצר עם טרפנטין!    !לדלל את המוצר עם מים

וה  כאשר נמוכה  או  הטמפ'  נמוכה  צורך  לחות  יש  שכבת  כאשר  של  איטוםביישום   עבה 

   .לצורך האצת תהליך ייבוש  מקשה יעודי  של 5%מומלץ להוסיף עד  , 1000איזופול

לאורך זמן מומלץ לישם שכבה הגנה של פוליאוריטן אליפטי מסוג    UVלהגנה בפני שחיקה ו  

 מ"ר.\גר 400-500"קולודור" בכמות של 

 

 1000איזופול  - אין ליישם את ה .ק"ג / מ"ר(  1.8-1.5ליטר / מ"ר )  1.3-1.1  יש ליישם    :צריכה

ק"ג לכל שכבה. מאחר ויישום של כמות יתר עלול לגרום להיווצרות של   0.7-0.8מעל עובי של 

  .בועות לכודות

 .שעות, תלוי בתנאים הסביבתיים 12-  24 :זמן ייבוש 

  .ק"ג 18 אריזה:

לפי   - 1000איזופול  גוון: אפור/שחור/אדום/כחול/ירוק  בגוון  לספק  ניתן  לבן.  בצבע  מסופק 

  ה.דריש

חודשים במכלים אטומים המאוחסנים באזור יבש וקריר. בעת פתיחת    12לפחות    חיי מדף:

המוצר, יש להשתמש בו בבת אחת. )במהלך אחסון החומר הנותר בדלי נוצרת שכבה ייבשה  

 (.בחלק העליון. במידה וניתן להסיר שכבה זו, אפשר להשתמש ביתר החומר הנותר בדלי
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 מערכות יישום מומלצות :  

 

 

 שנים :   10לטווח זמן של מעל לאיטום וציפוי מערכת 

 

 גרם/מ"ר )תלוי בסוג התשתית(  250-400יישום איזופול פריימר בכמות של  .1

ק"ג/מ"ר. לאחר מכן יש   0.8בכמות של    1000יישום שכבה ראשונה של איזופול   .2

ה יריעות  את  )"דקטקס  שריוןלהטביע  להמתין  60"  יש  השטח.  כל  על  ג/מ"ר( 

 להתייבשות השכבה. 

מ"ר. לחכות לייבוש ואז /ק"ג0.8בכמות של    1000ליישם שכבה נוספת של איזופול   .3

 ליישם שכבה שלישית בכמות זהה. 

לאחר  .4 והחלקה.  שחיקה  למניעת  קוורץ  חול  בתוספת  והגנה  ציפוי  שכבת  ביצוע 

יבש למגע יש לבצע שכבה ראשונה של "קולודור" בכמות של   1000שהאיזופול  

-0.4גרם/מ"ר. כאשר השכבה עדיין רטובה יש להטמיע חול קוורץ בגודל של    250

מ"מ. לאחר שהשכבה יבשה למגע יש לבצע שכבה שניה של קולודור בכמות   0.8

אינה 250של   המערכת  רגל.  הולכי  תנועת  לפני  כיומיים  לחכות  יש  גרם/מ"ר. 

 מיועדת לנסיעת רכבים.  

        

  שנים : 10-7לטווח זמן של איטום וציפוי מערכת 

 

 גרם/מ"ר )תלוי בסוג התשתית(  250-400יישום איזופול פריימר בכמות של  .1

ק"ג/מ"ר. לאחר מכן יש   0.8בכמות של    1000יישום שכבה ראשונה של איזופול   .2

( "דקטקס"  החיזוק  יריעות  את  השטח  ג/מ"ר(60להטביע  כל  להמתין  על  יש   .

 להתייבשות השכבה. 

 מ"ר. /ק"ג0.8בכמות של  1000ליישם שכבה נוספת של איזופול  .3

 

 

 ללא יריעות חיזוק דקטקס –שנים  5מערכת ציפוי לטווח זמן עד 

 

 גרם/מ"ר )תלוי בסוג התשתית(  250-400יישום איזופול פריימר בכמות של  .1

איזופול   .2 של  ראשונה  שכבה  של    1000יישום  להמתין    0.8כמות  יש  ק"ג/מ"ר. 

 להתייבשות השכבה. 

 גרם/מ"ר. 0.8בכמות של  1000ליישם שכבה נוספת של איזופול  .3

 

  דגשים נוספים : 

,  בכל אופן חובה להשתמש בבדי שריון   .1 במקומות בהם ישנה סדיקה גדולה 

 הפסקות יציקה , חיבורים בין קיר לרצפה ורולקות.  תפרים, 

 דקטקס !  –בכל מקרה יש לוודא כיסוי מלא ליריעת השריון  .2
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  :  גליון נתונים טכניים

 

 גרם/מ"ל   DIN EN ISO 2811-1, 1.38 צפיפות החומר 

התארכות החומר בנקודת  

 שבר 

DIN 53504 700% 

 ISO 3219 1350 MPA*s צמיגות דינאמית 

 מ"צ  40מינוס עד  90  טמפרטורת שירות 

 EN 13501-1 Class E סיווג לאש 

 4P  אזורי שימוש 

   DIN 53504 MPA 6.5 מאמץ מתיחה 

 SHORE A DIN 53505 74קשיות 

 גרם/מ"ר/יום  EN 1931  1 חדירות של אדי מים 

אין נזילה )עמודת מים של   DIN EN 1928 עמידות בפני לחץ מים 

 מטר אחד, יממה( 

 לפחות    MPA 2.5  הידבקות לבטון עם פריימר 

◦ EOTA TR-008, -10) סדקים   עליכולת לגישור 

C) 

  2עד למרווח של 

מ"מ בין הסדקים.  

 )סדק ראשוני 

מ"מ; שינוי רוחב   1

מ"מ;   1הסדק: 

 :   500לאחר 

 מחזורים: לא נצפו סדקים( 

 עבר  (EOTA TR-010) עמידות תרמית 

 

 

 

 

 למידע נוסף יש לפנות למחלקה הטכנית של חברת אחאב.  
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כל הכתוב במסמך זה הינו בגדר המלצה והנחיות כלליות ליישום , טרם כל עבודה יש לפנות למחלקה  

הטכנית של חברת אחאב לקבלת הנחיות עבודה פרטניות. יש לקרוא מסמך זה יחד עם המפרט הטכני  

 של היצרן.  

    

 הוראות הובלה ואחסון:   

מעלות. בכל מקרה המוצר    10-30של    החומר ישמר במקום מוצל קריר ויבש בטווח טמפ .1

 לא יהיה מאוחסן תחת שמש ישירה.  

 טרם תחילת העבודות יבדוק המתקין כי החומרים עמם יעבוד יהיו בתוקף.   .2

       

 אחריות :  

הינה אחראית לטיב ואיכות החומרים בלבד. על המתכנן / המבצע / או מי   חברת א.ח.א.ב 

לא תהיה אחראית   א.ח.א.ב . חברת  הפרוייקטמטעמם לוודא כי החומר מתאים לצרכיהם ולצרכי 

מפרט זה מספק המלצות יישום   לכל ליקוי או בעיה אשר נגרמה עקב תכנון ו/או התקנה לקויה.

בכפוף  בלבד. על המתכנן והמבצע לוודא כי זהו המפרט העדכני ביותר וכן לוודא כי היישום בוצע 

המידע בגיליון זה אינו מתחשב בתקנות בניה מקומיות או דרישות    . של היצרן למפרט המקורי

חוקיות. יש להשתמש בו כסימוכין כללי בלבד, על סמך הידע העדכני והניסיון שלנו. רק גיליונות  

הנתונים  העדכניים של אחת מחברות הבת שלנו בתוך תחום המכירות שלהן יהיו בעלי תוקף  

 ם המחלקה הטכנית שלנו לקבלת מידע נוסף.  חוקי. בכל  מקרה של ספק, התייעץ ע

 בטיחות:        

 . יש להשתמש בציוד מגן אישי ביגוד, כפפות, משקפי מגן. 1      

 .  2007 – התשס"ז . העבודה תבוצע ע"פ תקנות הבטיחות עבודה בגובה 2

 . יש להימנע ממגע החומר עם העור או העיניים. 3 

 ( מאת יצרן החומר MSDSהבטיחות של החומר ) גליון. יש לקבל וללמוד את  4     

 

 

 

 


